Flair 325/400

Nowy standard wentylacji z odzyskiem ciepta

Brink Climate Systems oferuje innowacyjne
rozwigzania, ktére nieprzerwanie zapewniaja
nam znakomita jakos$¢ powietrza.

Wysokiej klasy centrale z odzyskiem ciepta,

w inteligentny i efektywny sposdb, wentyluja
pomieszczenia, zapewniajac nam komfort,
doskonaly jakos¢ powietrza i optymalng
temperature w domu. Wprowadzajac na rynek
rekuperator Flair, firma Brink ustanawia nowe
standardy w dziedzinie wentylacji z odzyskiem
ciepta.

Wyzszy poziom komfortu w pomieszczeniach

Centrala wentylacyjna Flair charakteryzuje sie duzg wydajnoscia,
dzieki czemu moze w kazdej sytuacji dostarcza¢ odpowiednia

ilos¢ Swiezego powietrza. We wspotpracy z akcesoriami
wentylacyjnymi Brink do nawilzania, oczyszczania, ogrzewania

lub chtodzenia powietrza, pozwala zapewni¢ wyzszy poziom komfortu
i zdrowsze warunki w pomieszczeniach. Tym samym sprawia,

Ze przebywanie w domu staje sie jeszcze przyjemniejsze.

Nowy standard

Seria Flair obejmuje modele Flair 325 i Flair 400, ktérych maksymalne
wydatki powietrza wynosza odpowiednio 325 oraz 400 m*/h. Pod
wzgledem wydajnosci, fatwosci montazu oraz mozliwosci sterowania,
centrale wentylacyjne Flair wyprzedzaja swojg konkurencje i tym samym

Najwazniejsze zalety:

Najnowsze interfejsy komunikacyjne

Szeroki wybor opgji sterowania

ustanawiajg nowy standard wentylacji z odzyskiem ciepfa. Panel sterowania wyswietlajacy wskazowki dotyczace
montazu i konserwagji

Na etapie projektowania central Flair, brano pod uwage wszystkie Optymalna réwnowaga migdzy sprawnoscia odzysku ciepta,

aspekty instalacji i uzytkowania. Dzieki temu powstato urzadzenie, a zuzyciem energii

o wyzszych walorach uzytkowych i bardzo szybkim moztazu. Bardzo cicha praca

Oczywiscie, nowe rekuperatory wyposazono w sprawdzone technologie,
znane z poprzednich serii tj. automatyczny by-pass czy inteligentny system
przeciwzamrozeniowy.
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‘ Dane . . . Flair 400
. Flair 325 Flair 325 Enthal Flair 400

techniczne Py Enthalpy
Wydajnosé Maks. 325 m*h Maks. 325 m*h Maks. 400 m¥h Maks. 400 m*h
SPI wg EN-13141-7 0,15 W/m%h 0,14 W/m*h 0,17 W/m%h 0,17 W/m%h
Sprawnosé odzysku
LD 92,5% 83,2% 92,1% 80,5%
(temperaturowa) wg
EN-13141-7
SPI wg PHI* 0,21 W/m%h 0,21 W/m%h 0,20 W/m%h 0,20 W/m%h
Sprawnos$¢ odzysku
ELEC) 91% 86% 89% 84%
(temperaturowa) wg
PHI*
Srednica przylacza 2 160 mm 2 160 mm 2 180 mm 2180 mm
\Wymiary (Wys. X SZeT.| 50 y 750 x 560 mm | 650 x 750 X560 mm | 650 x 750 x 560 mm | 650 x 750 x 560 mm

x gt.)

Wersje 4/0i 2/2, obie L/P 4/0i 2/2, obie L/IP 4/0i 2/2, obie L/P 4/0i 2/2, obie L/P
Contant Flow v v v v
By-pass w 7 7 v Y
Wbudowa_na v v 7 v
nagrzewnica wstepna

Centrala wentylacyjna Flair jest wyjatkowo tatwa w instalacji.

Wyjatkowe parametry pracy

Wszystkie elementy centrali wentylacyjnej Flair zaprojektowano
od podstaw, tak aby osiggnac jak najlepsze parametry urzadzenia.
W efekcie uzyskano bardziej efektywne, energooszczedne i cichsze
urzadzenie od dostepnych na rynku odpowiednikow.

Badania wykazaty, ze w niektérych warunkach, zuzycie energii jest

o okoto 30 procent nizsze. Nowo zaprojektowane wentylatory majg
unikalna konstrukcje i s3 wyposazone w zintegrowany system
reqgulacji, dzieki czemu zapewniajg staty przeplyw swiezego powietrza.

Nowoczesne sterowanie

Centrala wentylacyjna Flair jest wyposazona w petna game

interfejsow komunikacyjnych, pozwalajacych na wygodne podtgczanie
do zewnetrznych systeméw sterowania.

Standardowe wyposazenie obejmuje:

- interfejs Modbus, ktéry pozwala na tatwe podtaczanie do systeméw
automatyki budynku BMS.

Wersja Plus zawiera dodatkowo:

- funkcje Brink Home, umozliwiajaca sterowanie on-line smartfonem

- przy uzyciu aplikacji lub strony internetowe;.

* PHI = Passive House Institute

Montaz i konserwacja

Dla zapewnienia prawidtowej pracy centrali

wentylacyjnej niezbedna jest wysoka jakos¢
montazu. Rekuperator Flair charakteryzuje sie
prostym montazem, co przektada sie na oszczednos¢
czasu i wyzsza jakos¢ instalacji. Wygodny kreator
instalacyjny pozwala na jeszcze szybsze wykonanie
prac montazowych. Aplikacja prowadzi instalatora
krok po kroku przez caty proces instalacji i sprawia,
Ze praktycznie nie da sie przeoczy¢ zadnego etapu.
Ponadto, panel sterowania centrali wyswietla
wskazowki dotyczace prac konserwacyjnych

oraz wymiany filtrow.

Entalpiczny wymiennik ciepta
W warunkach zimowych entalpiczny wymiennik

- funkcje Internet - facze internetowe pozwalajgce na wykorzystanie
koncepcjiloT (Internet Of Things).

Wentylacja na zadanie (DCV)

Rekuperator Flair w wersji standardowej moze wspétpracowac

z czujnikami jakos$ci powietrza, mierzacymi poziom wilgotnosci wzglednej
oraz stezenia CO,. Takie sterowanie gwarantuje nieprzerwanie najwyzsza
jako$¢ powietrza w budynku. Sterowanie na podstawie pomiaru CO, jest
tez mozliwe w przypadku systemu wentylacji 2-strefowej od Brink.
Wentylacja poszczegélnych stref moze by¢ réwniez regulowana
bezposrednio, za pomoca sterownika Air Control.
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ciepta zapewnia przekazanie czesci wilgoci

z powietrza wywiewanego do suchego powietrza
zewnetrznego, a tym samym zapobiega nadmiernemu
obnizeniu wilgotnosci w pomieszczeniach. Wymiennik
entalpiczny jest dostepny jako wyposazenie dodatkowe
lub w centralach w wykonaniu ENTHALPY.

Warszawa Opacz - Kolonia, ul. Srodkowa 27B
tel. 22 462 70 83, www.brink.info.pl



